济南鲁兴包装有限公司危险废物环境应急预案
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1　总则

1.1　编制目的

    为全面贯彻落实国家和省、市环境应急的各项措施要求，确保危险废物在厂区内环境污染事件（事故）突发时或非突发事件导致的危险废物或危险废物组分泄漏到空气、土壤或水体中而对人体健康和环境的危害，能够快速响应，有序行动，高效处置，降低危害，实现防止污染，保护环境的目的，根据国家法律、法规和《危险废物产生单位应急预案编制指南》，制定济南鲁兴包装有限公司危险废物环境应急预案。

1.2　制定依据

（一）《中华人民共和国环境保护法》

（二）《中华人民共和国固体废物污染防治法》

（三）《危险化学品安全管理条例》

（四）《国家环保总局环境应急手册》

（五）《国家环保总局处置化学恐怖袭击事件应急实施方案》

（六）《危险废物经营单位编制应急预案指南》

1.3　应急响应方针与原则

    贯彻常备不懈、积极兼容，统一指挥、大力协同、紧密配合，防救结合，防止污染、保护环境的方针。

    遵循日常管理与应急处置相结合，事故应急与事件应急相结合，预有准备与快速果断处置相结合，统一指挥、密切协同，科学办事、技术应急的原则。

1.4  应急预案适用的范围

    本应急预案适用于济南鲁兴包装有限公司厂区内危险废物存放，转运及其它相关工作。

2．单位基本情况

2.1单位基本情况

       济南鲁兴包装有限公司为瓦楞纸箱加工企业，公司坐落于济南市槐荫区济齐路中段，占地25亩，建筑面积1.6万平方米，注册资金1200万元，是济南市最大的瓦楞纸箱生产厂家。

公司主要设备有1800mmABE瓦楞纸板生产流水线一条，有1600mmAB瓦楞纸箱生产流水线一条，E瓦单面机一台，五色印刷机1台，四色印刷开槽机1台，双色印刷机2台，裱纸机1台，模切设备1台，自动贴合机1台等辅助生产设备20台以及齐全的质量检测仪器。国内部分著名企业均采用本公司的包装箱，其中包括：浪潮电子、福建达利食品、济南维尔康集团、力诺瑞特太阳能、皇明太阳能、山东旺旺食品、中国石油化工济南分公司、济南轻骑铃木、天猫集团、西王集团、光明乳业等。

主要产品为A、B、E、AB、EB楞型瓦楞纸箱、纸板及彩箱，年产量2500万平方米。

公司现有员工120名，在包装装潢、制版印刷、纸箱加工等工艺过程中均采用计算机处理及控制。先后通过了中国质量认证中心ISO9001质量管理体系认证、中国质量认证中心ISO14001环境管理体系认证；并获得了国家质检总局颁发的出口商品包装和出口危险货物包装质量许可证、商品条码印刷资格证书，是国家定点生产出口危险货物包装的厂家。

2.2危险废物基本情况

                            危险废物清单

	危废名称
	包装要求
	危险性
	最大储存量
	储存期

	油墨废物
	塑料桶
	有毒
	1000KG
	1年


3.应急组织体系

3.1应急组织机构

根据省环保厅应急工作要求，公司成立危险废物应急指挥部。应急指挥部下设3个小组，协调指挥组、应急保障组、应急响应组。

应急指挥部：

总指挥：张华新
副总指挥：张万贵
协调指挥人：张桂梅
职责：负责制订和管理应急预案，配置应急人员、应急装备，对外签定相关应急支援协议；在事发时，负责应急指挥、调度、协调等工作。

应急保障组：

组长：赵岩
组员：刘继勇、孙亮、满艺林、郑继平、王科
职责：负责应急准备工作，如应急所需物资、设施、装备、器材的准备及维护；在事故发生时，负责提供物资、动力、能源、交通运输等事故应急的保障工作

应急响应组：

组长：满艺林
组员：赵士军、孙亮、刘立、张霞
事故发生时，负责警戒治安、事故处置、人员安全救护等工作。

4．应急响应

4.1事故发现及报警

4.1.1发现紧急状态即将发生或已经发生时，第一发现事故的员工应当初步评估并确认事故发生，立即警告暴露于危险的第一人群，立即报告应急协调人，必要时，立即启动撤离信号报警装置等应急警报。如果可行，则应控制事故源以防止事故恶化。

4.1.2应急协调人接到报警后应当立即赶赴现场，做出初始评估（事故性质、准确事故源、数量和材料泄漏程度，事故可能对环境和人体健康造成的危害），确定应急响应级别启动应急预案，通知单位可能受事故影响的人员及应急人员和应急机构，如果需要外部救援，则应当立即通知地方政府有关部门

4.2事故控制

4.2.1响应分级

一级：完全紧急状态，事故范围大，难以控制的状况；超出本单位控制范围，使临近的单位受到影响的状况；产生连锁反应，影响事故单位之外的周围地区的状况；危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离的状况；具体主要包括：

台风、暴雨等自然灾害引起的危险废物泄漏，泄漏区域已超出危险废物存放区域，危机邻近单位和区域；

危险废物存放区发生爆炸事故，事故危及周边厂房、办公区域、建构筑物等，可能造成严重的人员财产损失；

二级：有限的紧急状态较大范围的事故，限制在单位区域内只有有限扩散范围，影响到相邻生产单位的状况；较大危险的事故，该事故对生命和财产构成潜在的威胁，周边威胁的人员需要有限撤离的状况；

台风、暴雨等自然灾害引起的危险废物泄漏，泄漏区域未超出危险废物存放区域，未危及邻近单位和区域；

转运危险废物时发生泄漏，可能污染区域环境的状况；

三级：潜在的紧急状态某个事故可以被第一反应人控制，一般不需要外部协助的状况；事故限制在单位内的小区域范围内，不立即对生命财产构成危险的状况；

4.2.2警戒与治安

事故发生时，立即组织公司保安人员维护现场治安秩序，建立事故现场周围警戒区域，防止无关人员进入应急现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等交通畅通。

4.2.3应急处置

安排设定危险区、隔离区、安全区，组织人员管理；

切断污染源和处置污染物所采用的技术措施及操作程序；

采取覆盖、收容、隔离、洗消、稀释、中和、消毒等措施，消除事故危害；

4.3应急终止

应急终止条件：

火灾事故：火情得到控制，火苗被扑灭，火情传播途径被切断，现场人员安全撤离，危险废物泄漏得到控制；

爆炸事故： 爆炸源得到控制、无二次爆炸源，火苗被扑灭，现场人员安全撤离，危险废物泄漏得到控制；

泄漏事故：泄露得到有效控制，现场人员安全撤离；

应急终止命令由协调指挥人发出

5.人员安全及救护

现场急救：当出现人员受伤、中毒等事故时，立即报120急救，并组织人员实施急救，应急人员将受伤、中毒员工转移至安全区域，开展外伤包扎、心肺复苏等急救措施。

人员撤离：当出现危险废物爆炸、火灾、严重泄漏等情况时，必须组织相关人员撤离现场。爆炸产生了飞片，盛装危废物的容器碎片，危险废物等；燃烧、爆炸、溢出产生有毒、有害气体；火灾蔓延到厂区的其它位置或可能产生有毒、有害气体；应急人员无必要的防护装置。

人员防护：发生火灾、爆炸时，必须穿戴隔离防护服、防毒面具、出现液体泄漏时，必须对全身进行防护。

6.应急预防和保障方案

危险废物管理：

对危险废物建立二级存放站点，污水处理站—独立贮存室，严格监控存放站点之间的转运工作，明确各节点责任人，实行班组、公司多级检查机制，开展全方位检查工作。

内部保障：

  落实救援组织，建立完善的应急救援小组，明确应急救援小组各人员的责任，每年初根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的完整性。

7、事故报告

事故发生时，由应急协调指挥人第一时间以电话形式报告济南市槐荫区环境保护局。

事故处理后：事故后5——15日，由应急协调指挥人以书面形式报告济南市槐荫区环境保护局，书面报告包括单位基本情况，人员救援情况及康复情况，环境污染情况及防治情况。

8.应急预案实施和生效时间

演练项目 ：

（1）防护行动演练：指导公众撤离，通道封锁与交通管制，发放药物与自救互救练习，特殊人群的行动安排，保卫重点目标报警的演练；

（2）救护行动演练；

（3）指挥协调能力演练；

演练频次为每年两次，本预案自2022年1月1日起生效。

济南鲁兴包装有限公司
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